
Nagy mennyiségű 
porral is elbír.
Az új CT előleválasztó ciklon technológiával.

Hatékony,  
egyszerű és megbízható.

03  Kényelmes portalanítás
A jó megfoghatóság által egysze-
rűen és tisztán megsemmisíthetők 
a nagy pormennyiségek.

02  Átgondolt gyűjtőtartály
A töltöttségi állapot kényelmesen 
megtekinthető az átlátszó gyűjtő-
tartályon keresztül.

04  Rugalmasan használható
A SYS-Dock rendszeren keresztül 
az elszívómobil és a CT előválasztó 
egyszerűen összekapcsolható 
egymással.

05  Moduláris felépítés
A moduláris felépítés lehetővé  
teszi az egyszerű szállítást és az 
egyes részek egyszerű tisztítását.

01  Ciklon Systainer
A ciklon technológiát használó 
Festool CT előleválasztó leválasztja 
és összegyűjti a durva és a finom 
port, mielőtt azok az elszívómobilba 
kerülnének. A beszívott, porral  
telített levegőt a ciklon egység  
spirális mozgásba hozza, ekkor  
a porrészecskék a ciklon falának 
ütköznek, és a gravitáció eredmé-
nyeképpen a CT előleválasztó  
gyűjtőtartályába hullanak.

CT előleválasztó
CT-VA-20
Érvényes 2018. 09. 01-től

Tooltechnic System Kft.
H - 1184 Budapest
Lakatos út 40.
Telefon: (06-1) 297 1350
Telefax: (06-1) 297 1359
E-mail: info@festool.hu

www.festool.hu

Szakkereskedő

A vibráció- és kibocsátási értékeket a kezelési 
útmutatókban találja és a www.festool.com

A módosítások és tévedések jogát fenntartjuk.  
Az ábrák nem kötelező érvényűek. Készült  
a Tooltechnic System Kft (1184, Budapest, 
Lakatos út 40.) számára, 05/2018

Kompromisszumok nélkül

Cikksz.: 67894 HU/hu
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*	 A CT-VA előleválasztó L és M porosztályokhoz engedélyezett.
**	� A CT-VA előleválasztó alkalmazásakor csökken a PLANEX Classic 

elszívástámogatása.

Ásványi eredetű finomporok

Tipikus alkalmazási lehetőségek
Ideális az Autoclean funkcióval rendelkező CTL/CTM* 26/36/48 Festool 
elszívómobilokkal- és a következő gépekkel kombinálva:

Durva szemcséjű porok  
(vágásból, gyalulásból vagy marásból származó forgács)

Tipikus alkalmazási lehetőségek
Ideális az Autoclean funkcióval vagy anélkül rendelkező CTL/CTM* 
26/36/48 Festool elszívómobilokkal és a következő gépekkel kombinálva:

Szállítási terjedelem Rendelési 
szám

Az összes AUTOCLEAN funkcióval rendelkező vagy nem 
rendelkező Festool CT 26/36/48 elszívókhoz

CT-VA-20 előleválasztó
Ciklon systainer, VAB-20 gyűjtőtartály, systainer-tálca, 
csatlakozótömlő, porgyűjtő zsák, tartályfedél

204083

Tartozékok Rendelési 
szám

ENS-VA-20/10 porgyűjtő zsák
A Festool CT-VA-20 20 előleválasztó gyűjtőtartályban  
való használatra, gyűjtőtartály űrtartalma max. 20 l,  
L és M porosztályba tartozó porokhoz, 10 darab 

204296

VAB-20 gyűjtőtartály 
max. tartálytérfogat: 20 l
1 db gyűjtőtartály fedéllel
3 db gyűjtőtartály fedéllel

204294
204295

CT-VA AK EU csatlakozókábel 
a CT-VA előleválasztó utólagos felszereléséhez kiegészítő 
csatlakozóaljzattal; különösen plug it elszívótömlővel való 
használatnál megfelelő. Max. hálózati fogyasztás 2.400 W, 
kábelhossz 0,85 m

575667

Nagy teljesítmény
›› Nagy pormennyiségekkel is megbirkózik a ciklon  

technológiának köszönhetően
›› Az ásványi eredetű porok 80 %-a, a durva porok, például a 

fűrészpor 95 %-a a gyűjtőtartályba kerül az előválasztás során
›› Folyamatosan nagy elszívási teljesítmény a főszűrő 

tehermentesítésével
›› Hatékony munkavégzés és folyamatos szívóerő
›› M és L porosztályba tartozó porokhoz

Kényelmes
›› Kényelmes és biztonságos szállítás a kompakt méretekkel  

és robusztus kialakítással rendelkező, rakásolható gyűjtőtar-
tálynak köszönhetően 

›› Mivel a gyűjtőtartály jól megfogható, egyszerűen és tisztán 
megsemmisíthetők a nagy pormennyiségek

›› A töltöttségi állapot kényelmesen megtekinthető az átlátszó 
gyűjtőtartályon keresztül

›› A moduláris felépítés lehetővé teszi az egyes részek egyszerű 
tisztítását

A nagy pormennyiségek 
kezelésének 
leghatékonyabb módja.

A nagy pormennyiségek és a forgácsok mostantól 
nem okoznak problémát. Sem a főszűrő, sem a szí-
vóerő számára. Hiszen a Festool CT elszívómobilok-
kal kompatibilis előleválasztó a por akár 95 %-át 
felfogja, mielőtt az elérné a mobil elszívót. Ez  
tehermentesíti a főszűrőt és egyenletesen nagy  
szívóerőt garantál a teljes munkafolyamat alatt.

OF 2200  
felsőmaró

HK 85  
kézi körfűrész

IS 330, SSU 200, ISC 240 
láncfűrészek és 

szigetelőanyag-fűrészek

PLANEX** és  
PLANEX easy hosszú 

szárú falcsiszolók

RENOFIX RG 130 
gyémántcsiszoló

RENOFIX RG 80 és  
RG 150 felújító marók

Robusztus
›› Ideális az igényes mindennapi használathoz építési területeken
›› Hosszú élettartam a robusztus komponenseknek köszönhetően

Tökéletes rendszerben
›› A Festool elszívómobilokba utólag is egyszerűen beszerelhetők
›› A SYS-Dock rendszeren keresztül az elszívómobil és a CT 

előválasztó egyszerűen összekapcsolható egymással
›› Kompatibilis a CT 26/36/48 Festool elszívómobilokkal –  

alkalmazás fajtájától függően, AC-tisztítással vagy anélkül
›› A használattól függően rugalmasan CT előválasztóval vagy 

anélkül dolgozhat
›› Kiegészítő csatlakozóaljzat plug it elszívótömlőkhöz vagy 

elektromos gépekhez
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