FESTDDL Saugos duomeny lapas

pagal Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006

Lithium-lonen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12
Perzidra atlikta: 29.09.2026 Katalogo Nr.: 11912-0034 Puslapis 1 i$ 11

1 SKIRSNIS. Medziagos arba miSinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius
Lithium-lonen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Kiti prekybinis pavadinimas
Festool Powertool Akkupacks (Lithium-lonen Batterie):

BP 18 Li 5,2/5,0 AS/ASI (10017087, 10478869, 10651888, 10043561, 10479025, 10651878, 10723815,
10676783, 10676785, 10657253, 10473577, 10031138)

BP 18 Li 4,0 HPC-AS/ASI (10220377, 10222681, 10570666)

BP-XS 2,6 Li (10009271, 10479020, 10651909 ,203588, 10479021, 10652014),
BP 12 Li 2,5 C (10500436)

BP 18 Li 3,1 ERGO (10018298, 204093)

BP 18 Li 3,1/3,0 ERGO-I (10030310, 10723905, 10676782, 10786941, 11312919)
BP 18 Li 3,1 Cl (10043962)

BP 18 Li 3,1/3,0 C (10024683, 10737270, 10786804)

BP 18 Li 5,0 HP-ASI (10813628)

BPC15 5,2 (10014410)

BP 18 TBX 4 C-ASI (11013968)

Div. Festool Produkte (Lithium-lonen Batterien):

SYS3 BT20 M 137 USB-C (10986603, 205733)
SYS-PST 1500 Li HP (10425556, 10425557, 10425558, 10425559, 10672314)
KAL Il (10016198)

Zubehdrartikel (Lithium-lonen Batterien):

LM-OF 1010 R (10763003)

LM-TS/TSC (11042906)

LM-OF 1400 (11082745)

GHS 25 1 (10719971, 10720440, 10720441)
LM-RTS (11175598)

LM-DTS (11105330)

Fanartikel (Lithium-lonen Batterien):

TY-TPC (10756789)
TY-TSC (10756791)

1.2. Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo bidai
Medziagos ar miSinio paskirtis

<100 Wh.
1.3. Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys

Jmoné: Festool GmbH

Adresas: WertstralRe 20

Miestas: D-73240 Wendlingen

Telefonas: +49(0)7024 804 0 Telefaksas: +49 (0)7024 804 600
Internet: www.festool.com

Atsakingas skyrius: Atsakingas uz saugos duomeny lapa: sds@gbk-ingelheim.de
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1.4. Pagalbos telefono numeris: Apsinuodijimy informacijos biuras Lietuvoje: tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53

378 (visg parg). Bendrasis pagalbos telefono numeris: 112
Telefonas skubiai informacijai suteikti: +49 (0) 6132 / 84463 (GBK GmbH,
Ingelheim)
Kiti duomenys
Pastaba: Sis produktas yra gaminys (preke), todél jstatymas nejpareigoja sukurti jam saugos duomeny lapo
(SDS). Siame savo noru sukurtame SDS yra informacija apie saugy naudojimg ir elgseng bei aplinkos
apsauga.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar miSinio klasifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
Sis misinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal reglamentg (EB) Nr. 1272/2008.

Pastaba: Sis produktas yra gaminys (preké), todél jstatymas nejpareigoja sukurti jam saugos duomeny lapo
(SDS). Siame savo noru sukurtame SDS yra informacija apie saugy naudojima ir elgseng bei aplinkos

apsauga.
2.2. Zenklinimo elementai
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Specialus Zzenklinimas
EUH210 Saugos duomeny lapg galima gauti paprasius.

Papildoma rekomendacija
Laikantis naudojimo ir laikymo salygy, nekyla jokiy pavojy.

2.3. Kiti pavojai
Jei akumuliatorius nepazeistas ir laikomasi naudojimo instrukcijy, pavojaus néra.

Silumos i$siskyrimas esant trumpam sujungimui.

Elektrolity nuotékio atveju:
Gali dirginti kvépavimo takus.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2. MiSiniai
Cheminés charakteristikos
Lithium-lon Baterija: Nurodyty medziagy
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Pavojingi komponentai

CAS Nr. Cheminés Pavojaus

Dalis

EB Nr. [Indekso Nr. [REACH Nr.

Klasifikacija (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008)

7440-50-8 Varis

%

231-159-6 | [01-2119480154-42

Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H400 H411

623-53-0 Etilmetilkarbonatas

%

433-480-9 | [01-2119430547-39

Flam. Liqg. 2; H225

96-49-1 Etileno karbonatas

%

202-510-0 | [01-2119540523-46

Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT RE 2; H302 H319 H373

12190-79-3 Lithium cobalt(Ill) oxide

%

235-362-0 | |

Carc. 2, Skin Sens. 1; H351 H317

616-38-6 Dimethyl carbonate

%

210-478-4 | |

Flam. Liq. 2; H225

1308-06-1 Tricobalt tetraoxide

%

215-157-2 | [01-2119517310-56

Resp. Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H334 H412

21324-40-3 Li¢io heksafluorfosfatas

%

244-334-7 | [01-2119383485-29

Acute Tox. 3, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1, STOT RE 1; H301 H314 H318 H372

H ir EUH fraziy formuluoté: zr. 16 skirsnyje.
Konkrecios konc. ribos, m faktoriai ir ATE

CAS Nr. EB Nr. |Cheminés Pavojaus

Dalis

Konkrecios konc. ribos, m faktoriai ir ATE

96-49-1 202-510-0 |Etileno karbonatas

%

oralinis: ATE = 500 mg/kg

21324-40-3 244-334-7 |Liéio heksafluorfosfatas

%

oralinis: LD50 = 50 - 300 mg/kg

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

Bendrieji nurodymai

Sios pirmosios pagalbos priemonés reikalingos tik vidiniy akumuliatoriaus daliy sprogimo atveju, kai

pazeidziama iSoriné danga.
|kvépus
Jleiskite gryno oro.
Nedelsiant kreiptis j gydytoja.
Nedarykite i$ burnos j burng gaivinima.
Sustojus kvépavimui, atlikti dirbtinj kvépavima.

Patekus ant odos
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Nusivilkti uztersStus drabuzius ir iSskalbti prie$ vél apsivelkant.
Nedelsiant kreiptis j gydytoja.

Patekus j akis
ISimti kontaktinius leSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Gydymas pas akiy gydytoja.

Prarijus
Skalauti burna.
Duoti gerti daug vandens ar pieno.
Samone praradusiam Zmogui niekada negalima jpilti ko nors pro burna.
Nesukelti vémimo.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (Gmus ir uzdelstas)
Elektrolity nuotékio atveju:
Gali dirginti kvépavimo takus.
Kosulys
Kvépavimo pasunkéjimas

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingquma
Simptominis gydymas.

5 SKIRSNIS. PriesSgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés
Tuo atveju naudokite nedidele ugnj: Vanduo, Anglies dioksidas (CO2), Gesinimo milteliai, Smélis.
Tuo atveju naudokite didele ugnj: PurSkiama vandens srove, Alkoholiui atsparios putos.

Netinkamos gesinimo priemonés
NezZinoma.

5.2. Specialis medziagos ar misinio keliami pavojai
Elektrolitui kontaktuojant su vandeniu gali susidaryti fluoro vandenilis.
Silumos i8siskyrimas esant trumpam sujungimui.
Gaisro metu gali susidaryti:

Papildomi nurodymai
Kai jmanoma, pasalinkite elementg (-us) i$ pavojingos zonos. Kai temperatira virs 125°C, elementas (-ai) gali
sprogti.
Elementai yra nedegs, taCiau jy sudétyje esancios organinés medziagos gali uzsidegti, jei elementai patenka j
ugn;j.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsarqumo priemonés, apsauqos priemonés ir skubios pagalbos procediiros
Bendra informacija

Naudoti asmeninius apsauginius drabuZzius.

Vengti sgly€io su oda, akimis ir drabuziais.

Nejkvépkite dumy ir dujy.

Nedalyvaujantys asmenys turi bti atokiau.

Laikyti atokiau nuo Silumos Saltiniy (pvz., karsty pavirsiy), kibirk$¢&iy ir atviros liepsnos.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés
Neleisti patekti j kanalizacija/pavirsinj vandenj/gruntinj vanden.

6.3. Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

Kita informacija

Surinkite mechaniniu badu ir utilizuokite.
Salinti laikantis regione galiojangiy teisés akty.
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6.4. Nuoroda j kitus skirsnius
Informacijos apie saugy naudojimg pateikta 7 punkte.
Informacija apie asmenine apsaugine jrangg, Zr skirsnj. 8
Informacija apie Salinima pateikta 13-ame skyriuje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsarqumo priemonés

Saugaus naudojimo rekomendacijos

Laikytis naudojimo instrukcijos.

Nemeskite j ugnj.

Batina imtis jprasty darbo su chemikalais apsaugos priemoniy.

Dirbant nertkyti, nevalgyti ir negerti.

Baigus dirbti ir prie$ pertraukas plauti rankas ir veida.
Pastabos del prieSgaisrinés saugos bei sprogimo pavojaus

Saugoti nuo atviros ugnies, karsty pavirsiy ir uzdegimo Saltiniy.
Patarimai dél bendros darbo higienos

Batina imtis jprasty darbo su chemikalais apsaugos priemoniy.

Dirbdami nevalgykite, negerkite ar nerakykite.

Baigus dirbti ir prie$ pertraukas plauti rankas ir veida.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandéliavimo plotams ir talpykloms
Laikyti tik gamintojo pakuotéje sausoje, vésioje ir gerai védinamoje vietoje.
Saugoti nuo drégmes.
Rekomenduojama laikymo temperatira: - 20 °C - 45°C
Papildoma informacija apie sandéliavimo saglygas
Saugoti nuo kars¢io ir tiesioginiy saulés spinduliy.
7.3. Konkretus galutinio naudojimo budas (-ai)

<100 Wh
Pastaba: Sis produktas yra preké (gaminys).

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai

Kenksmingy cheminiy medziagy koncentracijy ribinés vertés darbo aplinkos ore

CAS Nr. Pavadinimas ppm mg/m? pl/cm? Category Saltinis
7782-42-5 Dulkés anglies (jskaitant suodzius) - 3 IPRD (8 h)
9002-88-4 Polietilenas - 10 IPRD (8 h)
9003-07-0 Polipropilenas (nestabilizuotas) - 10 IPRD (8 h)

Papildomos pastabos dél leistiny riby

Jkraunant ir iSkraunant jprastiniu bdu medziagos neiSsiskiria.
Jei akumuliatorius nepazeistas ir laikomasi naudojimo instrukcijy, pavojaus néra.

8.2. Poveikio kontrolés priemonés

Atitinkamos techninio valdymo priemonés
PasirGpinti tinkamu védinimu.
PasirGpinkite akiy dusu.
Pasirtpinkite avariniu dusu.
Individualios apsaugos priemonés, pavyzdziui, asmeninés apsaugos jranga
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Akiy ir (arba) veido apsauga

Jei tinkamai naudoti jokiy specialiy priemoniy nereikia.
Elektrolity nuotékio atveju: Apsauginiai akiniai su Sonine apsauga, Veido apsauga

Ranky apsauga

Jei tinkamai naudoti jokiy specialiy priemoniy nereikia.
Elektrolity nuotékio atveju: Mavéti tinkamas pirstines.

Odos apsauga

Jei tinkamai naudoti jokiy specialiy priemoniy nereikia.

Elektrolity nuotékio atveju: Apsauginiai drabuziai. Chemikalams atspari prijuosté (EN 467). Batai.

Kvépavimo sistemos apsauga

Jei tinkamai naudoti jokiy specialiy priemoniy nereikia.
Elektrolity nuotékio atveju: Naudoti kvépavimo taky apsaugos priemones.

Poveikio aplinkai kontrolé

Jei tinkamai naudoti jokiy specialiy priemoniy nereikia.

9 SKIRSNIS. Fizikinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Agregatiné bisena:

Kieta, Baterija

Spalva: Juoda, Balta
Kvapas: Bekvapé
Buklés pokyciai
Lydymaosi ir stingimo temperatdra: netaikoma
Virimo temperatdra arba pradiné virimo netaikoma
temperatdra ir virimo temperatiros
intervalas:
Sublimacijos temperatira: netaikoma
Suminkstéjimo temperatira: netaikoma
Pligpsnio temperatara: netaikoma
Degumas

kietas/skystas: netaikoma
Zemutiné sprogimo riba: netaikoma
VirSutiné sprogimo riba: netaikoma
Savaiminio uzsidegimo temperatira: netaikoma
Savaiminio uzsidegimo temperatiira

kietos medziagos: netaikoma

dujy: netaikoma
pH-rodiklis: netaikoma
Dinaminé klampumas: netaikoma
Kinematiné klampumas: netaikoma
IStekéjimo laikas: netaikoma
Tirpumas vandenyje: neskistoss
Tirpumas kituose tirpikliuose

netaikoma
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis netaikoma
/ vanduo:
Gary slégis: netaikoma
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Tankis:
Piltinis tankis:

Santykinis gary tankis:
9.2. Kita informacija
Informacija apie fiziniy pavojy klases

Oksidacinés savybés
Neoksiduojanti medziaga.

Kitos saugos charakteristikos
Tirpikliy atskyrimo bandymas:
Tirpiklio kiekis:

Santykinis garavimo greitis:
Kiti duomenys

0,06 kAh / 8 kWh
0,04 kAh /0,6 kWh

netaikoma
netaikoma

netaikoma

0%
0%
netaikoma

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas
Nejprastas reaktingumas nezinomas.

10.2. Cheminis stabilumas

Normaliomis sglygomis stabili.

10.3. Pavojinquy reakcijy galimybé

Naudojant pagal paskirtj nepastebéta jokiy pavojingy reakcijy.

10.4. Vengtinos salygos
Perkrova
Nesuderinamos medziagos

Karscio, kibirks€iy, atviros liepsnos, jkaitusiy pavirsiy

(80°C)
Saugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy.
Saugoti nuo oro drégmes ir vandens.

10.5. Nesuderinamos medziagos

Jaros vanduo, Vanduo, stiprios oksiduojancios medziagos, Stipriai rigstiné.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Tinkamai sandéliuojant ir naudojant nesuyra.

Silumos i$siskyrimas esant trumpam sujungimui.
Gaisro metu gali susidaryti: ToksiSkos dujos / gary, Metaly oksidai, Anglies monoksidas (CO), Anglies

dioksidas (CO2).

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1. Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Toksikokinetika, metabolizmg ir pasiskirstyma

Jei akumuliatorius nepazeistas ir laikomasi naudojimo instrukcijy, pavojaus néra.

Umus toksiskumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Laikantis naudojimo ir laikymo saglygy, nekyla jokiy pavojy.

ATEmix apskaiciuota

ATE (prarijus) > 2000 mg/kg; ATE (odos) > 2000 mg/kg; ATE (jkvépiamas garai) > 20 mg/l; ATE (jkvépiamas

dulkés/rikas) > 5 mg/|
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Dirginima ir ésdinima
Odos ésdinimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Smarkus akiy pazeidimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Jautrinantis poveikis
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Kancerogeninis, paveldimgsias savybes pakeic¢iantis bei dauginimasi trikdantis poveikis
Mutageninis poveikis lytinéms Igsteléms: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
KancerogeniSkumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Toksinis poveikis reprodukcijai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Aspiracijos pavojus
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Néra informacijos.

Kita informacija
Tinkamai naudojant ir laikantis bendruyjy galiojanciy higienos taisykliy, sveikatos pakenkimy nezinoma.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas

Laikantis naudojimo ir laikymo saglygy, nekyla jokiy pavojy.
12.2. Patvarumas ir skaidumas

Néra duomeny

12.3. Bioakumuliacijos potencialas
Néra duomeny

12.4. Judumas dirvoZzemyije
Néra duomeny
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Medziagos miSinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijy pagal REACH direktyvos XllII prieda.
Néra duomeny

12.6. Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Siame gaminyje néra medziagos, pasizymingios netiksliniy organizmy endokrining sistema ardangiomis
savybémis, nes né viena sudétyje esanti medziaga kriterijy neatitinka.
12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis
Zalingas aplinkai
Saugoti, kad nepatekty j aplinka.

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky apdorojimo metodai

Salinimo aplinkybés
Salinti laikantis regione galiojangiy teisés akty.
Atlieky salinimo kodas (produkto)

160605 KITOS SARASE NEAPIBREZTOS ATLIEKOS; baterijy gamybos, tiekimo ir naudojimo atliekos; kitos
baterijos ir akumuliatoriai
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14 SKIRSNIS. Informacija apie vezima

Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)

14.1. JT numeris ar ID numeris: UN 3480

14.2. JT tinkamas krovinio LITHIUM ION BATTERIES
pavadinimas:

14.3. Vezimo pavojingumo klasé 9

14.4. Pakuotés grupé: -

Klasifikacinis kodas: M4

Specialiosios sglygos: 188 230 310 348 376 377 387 636
Ribotas kiekis (LQ): 0

Medziagos kiekis, kuriam netaikomos EO

taisyklés:

Transporto kategorija: 2

Tunelio apribojimo kodas: E

Kita tinkama informacija (Transportavimas sausumos keliu)
< 100 Wh Specialioji nuostata 188: produktui ADR/RID reikalavimai netaikomi.

Transportavimas vidaus vandeny laivais (ADN)

14.1. JT numeris ar ID numeris: UN 3480

14.2. JT tinkamas krovinio LITHIUM ION BATTERIES
pavadinimas:

14.3. Vezimo pavojingumo klasé 9

14.4. Pakuotés grupé: -

Klasifikacinis kodas: M4

Specialiosios salygos: 188 230 310 348 376 377 387 636
Ribotas kiekis (LQ): 0

Medziagos kiekis, kuriam netaikomos EO

taisyklés:

Kita tinkama informacija (Transportavimas vidaus vandeny laivais)

<100 Wh
Jiary transportas (IMDG)

14.1. JT numeris ar ID numeris: UN 3480

14.2. JT tinkamas krovinio LITHIUM ION BATTERIES
pavadinimas:

14.3. Vezimo pavojingumo klasé 9

14.4. Pakuotés grupé: -

Specialiosios salygos: 188, 230, 310, 348, 376, 377, 384, 387
Ribotas kiekis (LQ): 0

Medziagos kiekis, kuriam netaikomos EO

taisyklés:

EmS: F-A, S-l

Kita tinkama informacija (Transportavimas jiry laivais)
< 100 Wh Specialioji nuostata 188: produktui IMDG kodekso reikalavimai netaikomi.

Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. JT numeris ar ID numeris: UN 3480

14.2. JT tinkamas krovinio LITHIUM ION BATTERIES
pavadinimas:

14.3. Vezimo pavojingumo klasé 9

14.4. Pakuotés grupé: -
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FESTDDL Saugos duomeny lapas

pagal Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006

Lithium-lonen-Batterie BP18, BP 12, BP-XS 12

Perzidra atlikta: 29.09.2026 Katalogo Nr.: 11912-0034 Puslapis 10 i$ 11
Specialiosios sglygos: A88 A99 A154 A164 A183 A201 A206 A213 A3
Ribotas kiekis (LQ) Passenger: Forbidden
Passenger LQ: Forbidden
Medziagos kiekis, kuriam netaikomos EO
taisyklés:

IATA-Pakavimo normatyvai - Passenger: Forbidden
IATA-Maksimalus naudoti kiekis - Passenger: Forbidden
IATA-Pakavimo normatyvai - Cargo: See 965
IATA-Maksimalus naudoti kiekis - Cargo: See 965

14.5. Pavojus aplinkai

PAVOJINGA APLINKAI: Ne

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

Siekiant iSvengti Zzmoniy sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, batina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.
14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas jiry transportu pagal IMO priemones

Vezama tik patvirtintose ir atitinkamas pakuodiy.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimag

15.1. Su konkrec¢ia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

ES norminé informacija

Naudojimo apribojimai (REACH, XVII priedas):
Jrasas 40, JraSas 65, |raSas 75

Kitos pastabos
Néra informacijos.

Nacionaliniai normatyvai

Papildomi nurodymai

Pastaba: Sis produktas yra gaminys (preké), todél jstatymas nejpareigoja sukurti jam saugos duomeny lapo
(SDS). Siame savo noru sukurtame SDS yra informacija apie saugy naudojimg ir elgseng bei aplinkos

apsauga.
15.2. Cheminés saugos vertinimas

Neatlikti Same miSinyje esanciy medziagy saugos jvertinimai.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai
Pakeitimai skyriuje: 1.1

Santrumpos ir akronimai

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation
intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals
in Bulk
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GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

H ir EUH fraziy formuluoté (Numeris ir visas tekstas)

H225 Labai degus skystis ir garai.

H301 ToksiSka prarijus.

H302 Kenksminga prarijus.

H314 Smarkiai nudegina odg ir pazeidzia akis.

H317 Gali sukelti alergine odos reakcijg.

H318 Smarkiai pazeidzia akis.

H319 Sukelia smarky akiy dirginima.

H334 |kvépus gali sukelti alergine reakcijg, astmos simptomus arba apsunkinti kvépavima.
H351 |tariama, kad sukelia véz;.

H372 Kenkia organams, jeigu medziaga veikia ilgai arba kartotinai.

H373 Gali pakenkti organams, jeigu medziaga veikia ilgai arba kartotinai.
H400 Labai toksiSka vandens organizmams.

H411 ToksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
EUH210 Saugos duomeny lapg galima gauti paprasius.

Kita informacija
Pozicijy 4 — 8 ir 10-12 duomenys dalinai nesusije su tvarkingu produkto vartojimu ir pritaikymu (Zr.
vartojimo/produkto informacijg), bet su didesnio kiekio iSsiskyrimu nelaimingy atsitikimy ir nejprasty atvejy
metu. Duomenys apibddina tiktai produkto/produkty saugos reikalavimus, jie remiasi masy po Siai dienai
turimomis ziniomis. Tai néra aprasyto produkto/aprasyty produkty savybiy patvirtinimas jstatyminiy reikalavimy
gamintojo garantijai prasme. (n.a. - netaikoma, n.b. - nenurodyta)

(Pavojingy sudedamyjy daliy duomenys pateikiami i$ paskutiniy galiojanciy saugos duomeny atmintiniy, nurodyty
paskutinio tiekéjo)
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